Vykon : od 20W do-60Wi.....

Svietivost: 2700LM az 9000LM

4 pracovné rezimy

oto¢ny solarny panel

az 140 ks LED bodov

MPPT technolégia nabijania a kontroly batérie
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Technické parametre

Model 20W 30 W 40W 50 W 60 W
Vykon 80W/18V 80W/18V 100W/18V 100W/18V 100W/18V
Solarny panel Material Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Monocrystalline silicon
Uginnost 17-18% 17-18% 17-18% 17-18% 17-18%
Kapacita 192WH 256WH 320WH 384WH 384WH
Batéria
pocet cyklov 2000 2000 2000 2000 2000
svetelny tok 2700 Im 4100-4300 Im 6000-6300 Im 6800-7200 Im 8500-9000 Im
vykon svetla 20W 30w 40W 50W 60W
pocet LED 100 100 140 140 140
teplota farby 3000-7500K
Svetlo CRI >70Ra
Material hlinikova zliatina
zivotnost’ 50000hod
uhol naklonenia 150°-50° 155°-55°
distribupcia svetla Sosovky batwing lens s polarizovanym svetlom
Systém doba svietenia pri plnom 5-7 dazdivych dni
nabiti
teplota okolia -20°C ~ 60°C
vrchny priemer stipu 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Instalacia vyska stipu 5-6m 6-7m 7-8m 7-8m 8-10m
doporuceny 20-40m 20-40m 20-40m 20-40m 20-40m
rozostup stipov
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Rozptyl svetla

Rozptylové krivky svetla
-150 150

-120 120

—C0,/180,136.687
o C30/210,124.5"
—cg0/240,101.48"

. ___ D o — 0504270 ,90.1°
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :113.1 DEG
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Ovladanie a rezimy

@ DEMO: testovaci rezim po dobu 1 minuty

OFF: vypnutie

©

L: 100%-2 hod, 60% - 3 hod, 20%-do Usvitu

e

T : 100%-3 hod, 50%-3 hod, 30%-2 hod

)

M: 100%-3 hod, 50%-3 hod

®

Intelligent
Solar Street Light

U: 130%-3 hod, 80%-3 hod

®

Prednastaveny rezim je "L"

Pre zmenu rezimu namierte dialkovy ovladag na svetlo a stlaéte novozvoleny rezim"
Po vykonani zmeny rezimu zablikaju 3 LED v lampe na potvrdenie, novo navoleny rezim
zostava funkény az do dalSej zmeny"
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